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1. В
 детали 1, 3 на посадочны

е м
еста  установить дю

бели эксцентриков №
2 и ш

канты
 №

10, затем
 скрепить с деталям

и 2 эксцентриковы
м

и стяжкам
и №

1.
2. В

 паз детали 1 установить дно ящ
ика, заф

иксировать его гвоздям
и №

4 как показано на схем
е. В

 арт. Я
921, Я

923 установить пластиковы
й уголок №

9 -1ш
т. ,

3. С
 пом

ощ
ью

 сам
орезов №

3 установите роликовы
е направляю

щ
ие №

6 на ящ
ик.

4. Закрепите ручки №
7 на передней стенке ящ

ика винтам
и №

8.
Установка ящ

ика в корпус.

С
борка ящ

ика.

1. Установка направляю
щ

их производится после сборки корпуса изделия. Д
ля установки ящ

ика в сам
ом

 ниж
нем

 положении закрепите направляю
щ

ие на корпусе 
евровинтам

и №
5 в первы

й снизу ряд отверстий. Каж
ды

й следую
щ

ий ряд направляю
щ

их (ящ
иков) возм

ожно располагать с ш
агом

 224 м
м

.
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С
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Я

щ
ик (арт. Я
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924Р)

    в арт.Я
922, Я

924 - 3ш
т.

2. В
ним

ание! Д
ля изделий с ящ

икам
и необходим

о для ж
есткости конструкции через кажды

е два- три ящ
ика устанавливать полку. 




